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USO E MANUTENZIONE DELLE PELLICOLE 

 
Manutenzione 
 
La procedura di installazione ha previsto l’uso di una speciale soluzione di detergente e acqua, 
seguito da un passaggio con le spatole per rimuovere l’acqua in eccesso. Tuttavia, il processo di 
asciugatura non è concluso e richiederà diversi giorni o settimane. Nel frattempo, si verificheranno 
bolle e sbavature, che sono normali. Tali imperfezioni spariranno dopo circa quattro settimane. Entro 
questo periodo di tempo, l’adesivo porterà a termine il suo processo di legame polimerico e l’umidità 
scomparirà, lasciando il vetro perfettamente trasparente. 
Avvisare il cliente di non tentare di rimuovere le bolle facendole scoppiare o schiacciandole; a 
seconda del tipo di pellicola e delle condizioni climatiche locali, le bolle scompariranno da sole nel 
giro di alcune settimane. Più il clima è caldo, più breve sarà il tempo di asciugatura. Annebbiamento 
e distorsioni ottiche possono essere presenti, ma scompariranno a loro volta durante il processo di 
asciugatura. 
 

 

Istruzioni per la pulizia 
 
● Sebbene tutte le pellicole siano caratterizzate da un’eccellente resistenza ai graffi, è sconsigliato 
utilizzare prodotti abrasivi. 
 
● Per pulire le finestre, servirsi di 10% di liquido di lavaggio vetri diluito in acqua. Non servirsi di 
soluzioni contenenti ammoniaca. Passare con una spugna sintetica, un panno molto morbido in 
microfibra o una pelle di daino. 
 
● Risciacquare con acqua pulita e passare con un tergivetro. Le ultime tracce d’acqua possono 
essere rimosse servendosi di carta assorbente. 
 

● Non usare macchinari che producono vapore o getti ad alta pressione. 

 

● Eseguire almeno una pulizia annuale.  

 

Attenzione: Ricordarsi sempre di informare i responsabili della pulizia delle finestre che è stata 

installata la pellicola e assicurarsi che seguano le istruzioni di cui sopra. L’uso di una pulitrice a 

vapore è altamente sconsigliato.  
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